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1. Введение. 

Инженерно-геодезические изыскания в отношении  земельных 

участков под подъездную дорогу к Звягинскому свинокомплексу, Площадка 

№1 (Репродуктор), расположенная по адресу: Тверская область, Ржевский 

муниципальный район, сельское поселение Чертолино, район д. Свербиха, 

для архитектурно-строительного  проектирования и строительства, 

проводились на основании договора № 8/6 от 14 августа 2018 г., задания на 

производство инженерно-геодезических изысканий (Приложение А) и 

программы работ (приложение Б). 

Местоположение района инженерно-геодезических изысканий: 

Российская Федерация, Тверская область, Ржевский муниципальный район, 

сельское поселение Чертолино, район д. Свербиха. 

Система координат: МСК69. Система высот: Балтийская 1977 г.. 

Работы проводились специалистами ООО «Терра Нова» в августе 

2018 г. 

Право на проведение инженерных изысканий ООО «Терра Нова» 

предоставлено свидетельством СРО «АИИС» № 01-И-№2336 от 05.04.2016 

г. (приложение В). 

Все приборы измерений перед производством работ прошли 

метрологическое обслуживание и пригодны для производства работ 

(приложение Д). 
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2. Изученность территории. 

                                                                                            

Сведений о материалах инженерно-геодезических изысканий 

прошлых лет нет. 

Сведений о существующих в районе работ геодезических сетях нет. 
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3. Физико-географические условия района работ 

и техногенные факторы. 

                                                                                            

Участок расположен в Ржевском районе Тверской области в 0,90 км к 

востоку от д. Свербиха сельского поселения Чертолино.  

Рельеф в районе проведения работ не нарушен и имеет равнинный 

характер, с уклоном на юго-восток к мелиоративной канаве. Отметки земли 

колеблются от 212,19 м до 218.76 м БСВ 1977г. 

Естественных водных объектов на участке съемке нет, искусственные 

водные объекты представлены мелиоративными канавами.  

Глубина промерзания грунтов 1,3 – 1,5 м.  

Растительность в районе проведения работ в основном представлена 

посевами сельскохозяйственных культур,  зарослями лиственных деревьев и 

кустарников, а так же высокотравьем.  

Средняя температура воздуха в Ржевском районе: январь - -10°С, 

июль - +17 - +19°С. 

Развитие опасных природных процессов не наблюдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

4. Методика и технология выполнения работ. 

 

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 

0,5 метров, выполнялась на площади 5.1 га в августе 2018 г.  

В состав выполненных инженерно-геодезических изысканий вошел 

комплекс полевых работ, который включал в себя: 

а. Создание планово-высотной опорной (съемочной) 

геодезической сети с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем; 

б. Топографическая съемка кинематическим методом спутниковых 

определений («стой-иди»); 

Планово-высотная опорная геодезическая сеть была создана от 

пунктов государственной геодезической сети (ведомость пунктов см. в 

приложении З) с помощью спутникового оборудования Trimble R8, 

Комплекс наземного слежения, приема и обработки сигналов ГНСС EFT 

RS1, Trimble 5700. В этом случае применялся метод быстрой статики (Fast 

Static).  

Камеральная обработка данных спутникового оборудования и 

последующее построение планово-высотной опорной (съемочной) 

геодезической сети выполнено в лицензионном ПО Trimble Business Centre 

2.81. 

Топографическая съемка была выполнена методом кинематических 

спутниковых определений. Данный метод был выбран по причине того, что 

на некоторых участках территории изысканий естественные и искусственно 

созданные объекты допускают выполнение спутниковых наблюдений (на 

данных участках препятствия для прохождения радиосигналов от спутников 

минимальны). Время наблюдений на каждом пикете 25-60 секунд. Данные 

записывались в контроллер и в дальнейшем обрабатывались в 

лицензионном ПО Trimble Business Centre 2.81. 
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Так же в состав топографической съемки входила съемка и 

обследование подземных и наземных коммуникаций.  

Инженерно-топографический план масштаба 1:500 составлен в 

лицензионном ПО Credo Топоплан 2015 в системе координат МСК69 и 

Балтийской системе высот 1977 г. 

Материалы вычислений, уравнивания и оценки точности приведены в 

приложении К. 

Все полевые работы выполнялись спутниковыми приемниками, 

прошедшими соответствующую метрологическую поверку (свидетельства 

см. в приложении Д). Средства измерений представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Средства измерений 

Наименовани

е прибора 
Тип № 

Сведения о поверке 

№ свидетельства Действительно до 

Создание опорной (съемочной) сети, топографическая съемка 

Trimble R8 
Спутн. 

приемник 

52134851

59 
№273885 14.03.2019г. 

Комплекс 

наземного 

слежения, 

приема и 

обработки 

сигналов 

ГНСС EFT 

RS1 

Спутн. 

приемник 

RS1-

2015-083 
№03515188 02.04.2019 г. 

Trimble 5700 
Спутн. 

приемник 

02204007

84 
№273884 14.03.2019г. 
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5.  Результаты инженерно-геодезических изысканий. 

 

Точность результатов измерений при создании опорной геодезической 

сети и съемочного обоснования  соответствует нормативным требованиям и 

представлены в приложении К.  

Средние погрешности при определении планового положения  

предметов и контуров местности с четкими и легко распознаваемыми 

очертаниями относительно ближайших пунктов геодезической основы не 

превышают 0.5 мм для открытой местности и 0.7 мм для залесённой 

местности в масштабе топографического плана. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на 

инженерно-топографическом плане относительно точек съемочного 

обоснования не превышают 1/4 от высоты сечения рельефа при углах 

наклона 2° и 1/3 при углах наклона свыше 10°.  

Результатом инженерно-геодезических изысканий является  

совмещенный топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 

через 0.5 метров. 
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6.  Сведения по контролю качества и приемке работ. 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с 

заданием и программой работ на инженерно-геодезические изыскания, 

нормативно-правовыми актами и требованиями соответствующих органов к 

материалам и данным инженерных изысканий, передаваемых в 

государственный территориальный фонд материалов и данных инженерных 

изысканий. 

Во время проведения работ осуществлялся технический контроль 

Киберкиным Е.Н.. Приемка и оценка качества полевых и камеральных 

топографо-геодезических работ выполнена Подорожным А.Н.. 

Акт полевого (камерального) контроля и приемки работ представлен в 

приложении И. 
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7. Заключение. 

Технический отчет составлен в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Сведения, приведенные в настоящем отчете, дают полное 

представление о комплексе выполненных геодезических работ, их 

количестве и качестве. 

Данный технический отчет и инженерно-топографический план 

выпущены как на бумаге, так и в электронном виде (форматы Word и DWG 

соответственно). 

Топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов, в объеме задания на 

инженерно-геодезические изыскания заказчика. 

При использовании информации о прохождениях подземных 

коммуникаций, полученной в результате данных инженерно-геодезических 

изысканий, в строительстве, согласование земляных работ с 

эксплуатирующими организациями обязательно.  

Качество геодезических работ подтверждено материалами, 

вошедшими в состав настоящего отчета. Требования задания и программы 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий соблюдены 

полностью. 
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8. Использованные документы и материалы. 

 

1. СП 47.13330.2016 " Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения"  Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. М.:ГОССТРОЙ РОССИИ, 1997. 

3. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства. М.: ГОССТРОЙ 

РОССИИ, 1997. 

4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП - 02-033-82. М.: «НЕДРА», 1985. 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000,1:500. М.:НЕДРА, 1989. 

6. Руководство по топографическим съемкам в масштабах 

1:5000,1:2000, 1:1000, 1:500. Съемка и составление планов подземных 

коммуникаций. М.: «НЕДРА», 1975. 

7. Инструкция о порядке осуществления государственного 

геодезического надзора в Российской Федерации ГКИНП - 17-002-93. 

М.,1993. 

8. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА) - 17-004-99. 

9. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах. ПТБ-88. М.: «Недра», 1991. 

10. Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2013 М., 

2013. 

11. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 
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спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА) – 02 – 262 – 02 М. 

ЦНИИГАиК 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Приложение А.  
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Приложение Б. 
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Приложение В. 
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Приложение Г. 
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Приложение Д.  Данные о метрологической поверке средств измерений. 
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Приложение Е. Подтверждение о получении выписки из каталогов 

координат и отметок исходных геодезических пунктов. 
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Приложение Ж. Ведомость обследования исходных геодезических 

пунктов 

№№ 

п.п. 

Номер, 

название 

пункта 

Тип знака, 

класс/разряд, тип 

центра, класс 

нивелирования 

Сведения о 

состоянии пункта 

Работы, 

выполненные 

по 

восстановлению 

внешнего 

оформления 

1 
950 Маслова 

Гора 

Нар. знак утрачен, 

4 кл., центр 1, нив. 

III кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

2 
947 

Медведево 

Наружн. знак утр., 

3 кл., центр 1, нив. 

IV кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

3 
1037 

Неклюдово 

Пир. 6,3, 3 кл., 

центр 2оп, нив. IV 

кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

4 
961 

Перютино 

Наружн. знак утр, 

3 кл., центр 1, нив. 

IV кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

5 
988 

Полунино 

Наружн. знак утр, 

3 кл., центр 1, нив. 

IV кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

6 
994 

Власово 

Наружн. знак утр, 

2 кл., центр 1, нив. 

IV кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

7 
946 

Горенка 

Пир. 6, 2 кл., 

центр 1, нив. IV 

кл. 

Нар. знак утрачен. 

Пункт 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

8 
927 

Лебедево 

Сигн.32.9, 2 кл., 

центр 1, нив. IV 

кл. 

Нар. знак утрачен. 

Пункт 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

9 
187 

Свистуны 

Наружн. знак утр., 

3 кл., центр 1оп, 

нив. IV кл. 

Нар. знак утрачен. 

Пункт 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

10 
144 

Никольское 

Пир. 6, 2 кл., 

центр 1, нив. IV 

кл. 

в 

удовлетворительном 

состоянии 

Не выполнялись 

11 
910 

Лесково 

Пир. 5.6, 2 кл., 

центр 1, нив. IV 

кл. 

Не использовался Не выполнялись 

12 
178 

Шкурлы 

Пир. 5,6, 3 кл., 

центр 1оп, нив. IV 

кл. 

Не использовался Не выполнялись 

13 
143 

Селишня 

Пир. 5,9, 2 кл., 

центр 1, нив. IV 

кл. 

Не использовался Не выполнялись 

14 
192 

Рязанцево 

Сигн.30.9, 2 кл., 

центр 1, триг.нив. 
Не использовался Не выполнялись 
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Приложение З. Ведомость исходных геодезических пунктов  

 

№№ 
п/п 

Название пункта 
Координаты, м 

Н, м Х У 

1 п. ГГС Маслова Гора (950) 216 189,98 2 192 928,90 196,080 
2 п. ГГС Медведево (947) 216 557,35 2 174 900,70 218,407 
3 п. ГГС Неклюдово(1037) 244 979,41 2 209 360,12 211,700 
4 п. ГГС Перютино (961) 223 902,44 2 174 058,31 195,994 

5 п. ГГС Полунино (988) 231 518,86 2 179 084,76 198,997 
6 п. ГГС Власово (994) 232 962,82 2 186 739,37 205,280 
7 п. ГГС Горенка (946) 217 511,56 2157 902,74 230,679 

8 п. ГГС Лебедево (927) 208 006,50 2174 072,26 211,831 

9 п.ГГС Никольское (144) 204 862,62 2154 097,94 215.395 

10 п.ГГС Свистуны (187) 220 020,33 2154 251,20 234.039 
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Приложение И. 
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Приложение К. Материалы вычислений, уравнивания и оценки 

точности. 
            

Таблица К1. Отчет об обработке базовых линий (опорная (съемочная) геодезическая 

сеть). 

 

 

От До 

Длина 

вектора ( на 

эллипсоиде), 

м 

Тип решения 

СКО/ 

Гор.точность/ 

Вертик.точность, 

м 

Продолжитель-

ность сеанса 

наблюдений 

База 
п. ГГС 

Полунино  
6898.155 Фиксированное 0.007/0.011/0.035 

01:08:00 

База 
п. ГГС 

Власово 
11695.163 Фиксированное 0.013/0.0011/0.028 

00:59:53 

База 
п. ГГС 

Неклюдово  
36941.106 Фиксированное 0.004/0.019/0.045 

01:35:31 

База 

п. ГГС 

Маслова 

Гора  

16706.033 Фиксированное 0.003/0.013/0.021 

00:49:25 

База 
п. ГГС 

Медведево  
8858.142 Фиксированное 0.001/0.009/0.017 

00:50:21 

База 
п. ГГС 

Перютино  
4521.176 Фиксированное 0.002/0.008/0.027 

01:05:19 

База 
п. ГГС 

Лебедево 
17219.751 Фиксированное 0.005/0.012/0.036 

01:11:33 

База  
п. ГГС 

Горенка 
21812.912 Фиксированное 0.004/0.013/0.034 

01:01:35 

База  
п. ГГС 

Свистуны 
24701.667 Фиксированное 0.004/0.014/0.036 

01:15:34 

База  
п. ГГС 

Никольское 
31424.169 Фиксированное 0.005/0.016/0.037 

01:30:42 

п. ГГС 

Полунино  

п. ГГС 

Власово  
7789.438 Фиксированное 0.004/0.011/0.016 

00:41:15 

п. ГГС 

Власово  

п. ГГС 

Неклюдово  
25613.525 Фиксированное 0.006/0.0015/0.029 

01:15:25 

п. ГГС 

Неклюдово  

п. ГГС 

Маслова 

Гора  

33147.419 Фиксированное 0.007/0.016/0.029 

01:31:32 

п. ГГС 

Маслова 

Гора  

п. ГГС 

Медведево  
18030.971 Фиксированное 0.007/0.011/0.021 

00:59:58 

п. ГГС 

Медведево  

п. ГГС 

Перютино  
7392.721 Фиксированное 0.003/0.008/0.017 

00:46:44 

п. ГГС 

Перютино  

п. ГГС 

Полунино  
9124.913 Фиксированное 0.006/0.009/0.018 

00:39:30 

п. ГГС 

Горенка 

п. ГГС 

Полунино 
25392.456 Фиксированное 0.008/0.012/0.021 

01:08:31 

п. ГГС 

Горенка 

п. ГГС 

Лебедево 
18754.692 Фиксированное 0.004/0.009/0.019 

00:59:12 

п. ГГС 

Лебедево 

п. ГГС 

Маслова 

Гора 

20554.710 Фиксированное 0.007/0.010/0.018 

01:01:45 

п. ГГС 

Никольское 

п.ГГС 

Свистуны 
15156.779 Фиксированное 0.006/0.011/0.019 

01:03:01 

п. ГГС 

Никольское 

п. ГГС 

Лебедево 
20218.386 Фиксированное 0.008/0.013/0.035 

01:09:53 

п.ГГС 

Свистуны 

п. ГГС 

Горенка 
4429.834 Фиксированное 0.003/0.007/0.014 

00:36:44 
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Таблица К2. Уравнивание опорной геодезической сети. 

 

Имя точки 
Y 

 

Y Оши

бка 

 

X 

 

X Оши

бка 

 

Отметка 

 

Отметка Ошибк

а 

 

Фиксаци

я 

п. ГГС 

Маслова Гора 
2192928,900 - 216189,980 - 196,080 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Медведево 
2174900,700 - 216557,350 - 218,407 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Неклюдово 
2209360,120 - 244979,410 - 211,700 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Перютино 
2174058,310 - 223902,440 - 195,994 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Полунино 
2179084,760 - 231518,860 - 198,997 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Власово 
2186739,370 - 232962,820 - 205,280 - 

В плане 

По высоте 

п.ГГС  

Горенка 
2157902,740 - 217511,560 - 230,679 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Лебедево 
2174072,260 - 208006,500 - 211,831 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Свистуны 
220 020,33 - 2154 251,20 - 234,039 - 

В плане 

По высоте 

п. ГГС 

Никольское 
204 862,62 - 2154 097,94 - 215,395 - 

В плане 

По высоте 

База  2178518,659 0,011 224643,548 0,012 196,741 0,027 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:50300/?Project=7b235b18-ef59-4cc6-b17f-8a0551f4bcc5&SerialNumber=1260
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Приложение Л.  Ситуационный план. 
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Приложение М.

Изм.

Лист
Стадия

Кол.уч.

Лист

Листов

N док. Подпись Дата

8/6-ИГДИ

ООО "Терра Нова"

Схема опорной геодезической сети

Масштаб 1:200 000

Зам.директора

Инженер

Рук. отд.

Подорожный А.Н.

Борисов А.А.

Киберкин Е.Н.

1

1

Условные обозначения:

Участок съемки

VIII.18

VIII.18

VIII.18

       Тверская область , Ржевский район,

сельское поселение Чертолино , район д. Свербиха

Подъездная дорога к Звягинскому свинокомплексу . Площадка №1 (Репродуктор),

расположенному по адресу : Тверская область , Ржевский муниципальный район ,

сельское поселение Чертолино , район д. Свербиха
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Листов

N док. Подпись Дата

8/6-ИГДИ

ООО "Терра Нова"

Картограмма выполненных работ

Масштаб 1:4000

Зам.директора

Инженер

Рук. отд.

Подорожный А.Н.

Борисов А.А.

Киберкин Е.Н.

1

1

VIII.18

VIII.18

VIII.18

       Тверская область , Ржевский район,

сельское поселение Чертолино , район д. Свербиха

Подъездная дорога к Звягинскому свинокомплексу . Площадка №1 (Репродуктор),

расположенному по адресу : Тверская область , Ржевский муниципальный район ,

сельское поселение Чертолино , район д. Свербиха

Условные обозначения:

Лист 1 - полистная разграфка плана

Участок съемки

Граница съемки
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Киберкин Е.Н.
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расположенному по адресу: Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское

поселение Чертолино, район д. Свербиха
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Инженерно-топографический план

Масштаб 1:500

       Тверская область, Ржевский район,

сельское поселение Чертолино, район д.Свербиха
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